WHD

Falra szerelhet6 beltéri hangszo6rd

WL 6/2

Kétutas falra szerelheté Hi-Fi hangszord, mely kivaléan alkalmas hattérzene hallgatasara, illetve a SUB200 tipusti mélyhang sugéarzoval
egyltt hasznalva idedlis a minéségi zenehallgatashoz otthon, éttermekben, kavézékban, masszazs szalonokban, stb.
Vonzd, aszimmetrikus megjelenésével igazan divatos hangszérénak szamit. A hazban egy koaxialis magassugarzo és egy 135mm-es

mélyhangszéro talalhat6. Opcioként hangerd szabalyzé és program valaszté kapcsold is a hazba épitheté.

210

312
258

ST B

optional

-Re | | -Pr

optional | | optional | | optional

Technikai adatlap

WL 6/2-T10

WL 6/2-T25

Teljesitmény

Impedancia

Transzformétor

SPL 1W/1m

SPL PNenn /1m

SPL PNenn /1m/f

Frekvencia tartomany (-3 dB)
Frekvencia tartoméany (-10 dB)
Atviteli sz6g 1/2/4/8 kHz (-6dB)
Alkatrészek

Kivitel

Netto suly

Szin

Opcio6s kiegészité

25/40W
8 Ohm

89 dB

103 dB

107 dB/3 kHz
100-21000 Hz

80-25000 Hz
160/-/70/50 °
1xPM135/2-8

H&az: mianyag, Racs: fém
1.3k

-3 kg
Fehér (RAL 9016), ezuist (RAL9006)
MUianyag hats6 panel RW WL 6 (van)

1ow

10/5/2.5W

89 dB

99 dB

103 dB/3 kHz
100-21000 Hz

80-25000 Hz
160/-/70/50 °
1xPM135/2-8

H&az: mianyag, Racs: fém
1.8k

-8 kg
Fehér (RAL 9016), ezuist (RAL9006)
Mdanyag hats6 panel RW WL 6

25W

25/12.5/6.25W
89 dB

103 dB

107 dB/3 kHz
100-21000 Hz
80-25000 Hz
160/-/70/50 °
1xPM 135/2-8
H&az: mianyag, Racs: fém
2.1kg
Fehér/ezust

RW WL 6

W. Huber + S6hne GmbH + Co.KG - Bismarckstrae 19 - D-78652 Deilllingen/Germany
Tel. +49 (0) 7420/ 889-0-Fax+49(0) 7420/ 889 - 51 - www.whd.de
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Typewritten Text
Kétutas falra szerelhető Hi-Fi hangszóró, mely kiválóan alkalmas háttérzene hallgatására, illetve a SUB200 típusú mélyhang sugárzóval együtt használva ideális a minőségi zenehallgatáshoz otthon, éttermekben, kávézókban, masszázs szalonokban, stb.
Vonzó, aszimmetrikus megjelenésével igazán divatos hangszórónak számít. A házban egy koaxiális magassugárzó és egy 135mm-es mélyhangszóró található. Opcióként hangerő szabályzó és program választó kapcsoló is a házba építhető.
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Falra szerelhető beltéri hangszóró
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Teljesítmény 			25/40W				10 W				25W	
Impedancia 			8 Ohm				-				-
Transzformátor			-				10/5/2.5 W			25/12.5/6.25 W
SPL 1W/1m			89 dB				89 dB				89 dB
SPL PNenn /1m			103 dB				99 dB              			103 dB	
SPL PNenn /1m/f			107 dB/3 kHz			103 dB/3 kHz			107 dB/3 kHz
Frekvencia tartomány (-3 dB)		100-21000 Hz			100-21000 Hz			100-21000 Hz
Frekvencia tartomány (-10 dB)		80-25000 Hz			80-25000 Hz			80-25000 Hz
Átviteli szög 1/2/4/8 kHz (-6dB)	160/-/70/50 °			160/-/70/50 °			160/-/70/50 °
Alkatrészek			1 x PM 135/2-8			1 x PM 135/2-8			1 x PM 135/2-8
Kivitel				Ház: műanyag, Rács: fém		Ház: műanyag, Rács: fém		Ház: műanyag, Rács: fém
Nettó súly				1.3 kg				1.8 kg				2.1 kg
Szín				Fehér (RAL 9016), ezüst (RAL9006)	Fehér (RAL 9016), ezüst (RAL9006)	Fehér/ezüst
Opciós kiegészítő			Műanyag hátsó panel RW WL 6 (van)	Műanyag hátsó panel RW WL 6		RW WL 6	
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Technikai adatlap		                 WL 6/2-8			                 WL 6/2- T10		                 WL 6/2-T25
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